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Ce document a pour objectif de lister les prés requis techniques d’ECOLE OUVERTE tels qu’ils sont connus en phase d’expérimentation. Il a aussi pour but d’initier une fiche récapitulative du modèle technique dit « académique ».

1 Au niveau de l’EPLE

Les matériels et logiciels installés dans l’EPLE pour ECOLE OUVERTE ne sont pas exclusifs à ECOLE OUVERTE. Ils doivent néanmoins, pour être utilisés avec cette application, répondre a minima aux termes ci-dessous.

Les exigences sont de trois ordres : sécurité, réseau (équivalent ADSL), poste de travail (matériel et logiciel).

Note importante : le respect de ces pré requis conditionne directement le fonctionnement, la qualité, le confort et la sécurité de l’application.

	Postes de travail

· Matériel :
	Windows 98
	Windows XP

	· CPU
	Processeur Pentium II ou Pentium III (recommandé) ou équivalent
	Processeur Pentium II Pentium III (recommandé) ou équivalent

	· RAM
	Au moins 64 méga-octets (Mo) de RAM (128 Mo recommandé) ou supérieur
	128 méga-octets (Mo) de mémoire (256 Mo recommandé) ou supérieur

	· Résolution écran
	1024 * 768
	1024 * 768

	· Logiciel :

· Navigateur
	Microsoft Internet Explorer 6.0  SP1 - Mozilla 1.6 ou supérieur
	Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 - SP2 - Mozilla 1.6 ou supérieur

	· Editeur PDF
	W98SE : Adobe Reader 6.0.1 (mais une fois cette version installée, installez la nouvelle mise à niveau 6.0.2. depuis Adobe Reader 6.0.1) (recommandé)
	Acrobat reader 7.0

	Liaison réseau VPN

· Type

· Abonnement


· Caractéristiques 
	Raccordement au VPN Racine – Agriates et certification

Type ADSL pro avec Garantie de temps de rétablissement (recommandé)

Débit minimum : 512 Kb/s 

	Pare feu
	boîtier qualifié (Amon, Pix…)


2 Au niveau du CATI

Les caractéristiques des serveurs sont : 

	Serveur Web

Type de matériel : IBM x335 Xéon - 1 Proc - 4 Go ram
	Linux RedHat Enterprise Server

Apache 2

Zone A

	Serveur d’application 

Type de matériel : IBM x335 Xéon - 2 Proc - 4 Go ram
	Linux RedHat Enterprise Server

WebLogic Express 8.1

Zone R

	Base de Données

Type de matériel : IBM x335 Xéon -  4 Proc 4 Go ram
	Linux RedHat Enterprise Server

MySql 4.1.8 (démarrage de l’expérimentation)

DB2 8.2 (à partir de 2006 et généralisation)

Zone R

	Serveur d’habilitation (utilisé pour la généralisation en 2006)

L’expérimentation se fera sans faire appel à Cleartrust

Type de matériel : IBM x335 Xéon - 1 Proc 4 Go ram
	Linux RedHat Enterprise Server

Cleartrust 5.5.2

Zone R

	Concentrateur VPN pour liaison réseau Racine - Agriates
	Sphynx ou équivalent qualifié

Zone à définir selon la politique de sécurité académique
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