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Préconisation d’installation des onduleurs

dans un établissement équipé d’'une passerelle AmonN

G

1 - Sur la passerelle AmonNG a I'aide du script install_onduleur.sh.

Celle-ci joue le rble de serveur maitre.

a - Connecter le cable série entre le serveur et I'onduleur.

b - Installer 'onduleur a I'aide d’une des trois premiéres options.

c - Déclarer les nouveaux clients sur le serveur (Ex : scribe 10.94.9.252/32,
horus 10.94.9.100/32) a I'aide de I'option « ajouter un esclave »

d - Tester I'installation en listant les paramétres de I'onduleur a I'aide de

I'option « liste des parameétres UPS ».

e - Configurer la temporisation avant extinction du serveur maitre et de ses
esclaves a l'aide de I'option « Alertes et temporisation » (une temporisation

de 900s soit 15mn est raisonnable).

2 - Sur les serveurs clients EoleNG a l'aide du script install_onduleur.sh.

a - Effectuer la configuration a I'aide de I'option « Tout modéle esclave série »
'adresse du serveur maitre étant I'adresse IP de linterface de la
passerelle située dans le réseau du serveur esclave
Exemple : pour un serveur scribe en DMZ ayant pour adresse 10.94.9.252,
'adresse du serveur maitre sera 10.94.9.254.

Si le serveur avait été configuré au préalable en s
remettre a vide la configuration a l'aide de l'opti

erveur maitre,
on « remise a zéro ».

b - Tester Iinstallation en listant les parametres de I'onduleur a I'aide de

I'option « liste des parameétres UPS ».
3 - Sur les serveurs Microsoft.

a - Installer le programme WiIinNUT sur le serveur (télécharger sur
http://eul.networkupstools.org/client-projects/).

b - Lancer le programme WinNUT.
WinNUT Configuration Tool

WinMut Executable Path:
|C:\F'rogram Filez'WwinhUTYWWinMNUTUpston exe

Configuration File Path:
|C:\Program Files'WwinkU T Supsmon, conf

Log File Path:
|E:\F'rogram Filez'\WinKUTYWinM U TUpskon. log
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MOTE: You must edi the

m default configuration file to
specify the Lups hame and
the password.
Browse | Edit |
Browsze | View |

Status: [Not Running

Upsd Port; 34593 Apply and Start
. i T

[ Use Timed Shutdown _—

Shutdown delay Stop "WinHUT

[in seconds)

Shutdown Method: Ok

S

Read Documentation for
important information about
shutdown methads!

Editer le fichier upsmon.conf et modifier la ligne
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# MONI TOR myups@i gserver 1 nonmaster bl ah master
en la dé-commentant et en renseignant par les parameétres du serveur
maitre.
Par exemple :
MONI TOR eol eups@0.94.9.254 1 di 7 eol e slave
c - Cocher la case « Install As Service » pour installer WinNUT comme un
service qui sera lancé automatiquement avant I'ouverture de session.
Démarrer le service WinNUT « Apply and start WIinNUT » et sélectionner le
bouton radio « Automatic Startup » pour un démarrage automatique du
service.
4 - Protection des éléments actifs
Pour assurer la communication entre le maitre et les esclaves a travers le
réseau apres coupure de I'alimentation électrique, il est indispensable
d’onduler les éléments actifs permettant cette communication, soit a I'aide de
'onduleur protégeant les serveurs, soit a I'aide d’'un autre onduleur.
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